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Uputstvo za pripremu ugradnje fontane u dvoristu ili poslovhom prostoru

Umetnicki atelje zaizradu fontana ,Bistrica” izraduje skulpturne fontane koje podrazumevaju
radove na terenu u pripremi za ugradnju fontane. Pripremni radovi pripadaju i u potpunosti su u
nadleZnosti narucioca fontane.

e Priprema zemljista:

Mesto gde se fontana postavlja - ugraduje mora biti izradeno od stabilnog materijala, betonske
armirane ploce, behatona, cigleili slicno. Tako pripremljeno postolje mora biti savrSeno ravno zbog
pravilnog funkcionisanja fontane. Dimenzije i vrsta postolja - podloge odreduju se u zavisnosti od
vrste i dimenzija fontane koja se ugraduje.

e Priprema napajanja elektrichom energijom:

Do pripremljenog podnoZja fontane potrebno je ugraditi dva nezavisna naponska kabla 3x1,5
(licnasti) koji ¢e biti uvucéeni u instalaciono crevo i ukopani u zemlju do objekta gde se prikljucuju
na naponsku mrezu. Na strani objekta pored dva nezavisna prekidaca za pumpu i osvetljenje
potrebno je ugraditi i nezavisni automatski osigura€. Eventualno se ukoliko za to postoje
mogucénosti koriste kanalice za polaganje kablova, u zavisnosti od postojece situacije na mestu
postavljanja fontane. Kablovi se dovode pored zadnje strane fontane gde ¢e se ona nalaziti. Na
fontani sa straznje strane ugraduje se razvodna naponska kutija za smestaj opreme za RGB
osvetljenje (napajanje i kontroler) i to je mesto gde se spajaju pripremljeni kablovi za napajanje
pumpe i osvetljenja sa instalacjom fontane.

NAPOMENA:

Sva komunikacija povodom pripreme terena za ugradnju fontane je isklju¢ivo putem mail-a
zbog pisanog traga o koordinaciji u pripremi za ugradnju.

Nakon izvrSene pripreme za ugradnju fontane potrebno je poslati fotografije koje argumentuju da je
priprema kvalitetno pipremljena i spremna za ugradnju fontane.

Za sve eventualne nejasnoce povodom ovog uputstva molim da se obratite autoru fontana Zlatku
Jorgiéu na telefon br. 065 5496388 ili na e-mail office@fontana.in.rs.
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